A, PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni GUdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

VSTUPNIi OBJEKTY MESTSKYCH LESU — LANSKROUN

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemka),
Katastr mésta Lanskroun — viz. Situace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

MESTO LANSKROUN, NAMESTi J.M.MARKU 12
LANSKROUN 56301

I€ : 00279102

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Autor architektonického reSeni :

ING. DANIEL MATEJKA, IC: 87775131
Sportovni 174/1, Ladna 691 46
daniel.matejka@seznam.cz
Autorizovany architekt: TYP KA3

Cislo autorizace: 4429

ING. HANA MATEJKOVA, IC: 02641801
Sportovni 174/1, Ladna 691 46
hm.naokraji@gmail.com

ING. LUKAS LATTENBERG, IC: 75305658
Skoronice 186, Vlkos 696 41
lukas@Iattenberg.cz

BC. MAGDALENA BREZINOVA
madabrez@gmail.com

Zodpovédny projektant :

ING. JAROSLAV VLACH, IC : 6697 6677

Jungmannova 1031/34, 697 01 Kyjov

vlach@atelier100d.cz

Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby - CKAIT : 1005035

Rozpoctar :
ing. Zuzana Soltysova — Ometéakova
tel. 723 245 253

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafFizeni
Jednotlivé objekty byly ¢lenény dle ndvrhu ve studii na tfi stavebni objekty :
SO 01 — INFOTABULE U OLSOVSKEHO RYBNIKU

SO 02 — VSTUPNI BRANA

SO 03 — INFOSLOUPEK

Jednotlivé objekty budou pouzity v nasledujicim mnozstvi :

SO 01— 1x

SO 02 — 4x

SO 03 — bude uréeno investorem

Jednotlivd mnoZstvi se mohou liSit dle potfeb a zadani investora — Mésta Lanskroun


mailto:vlach@atelier100d.cz

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Vstupnim podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace pro provedeni stavby byla ideova
architektonicka studie zpracovana na jare 2018 vySe uvedenymi autory architektonického reseni.
Dale byla pouzita aktualni mapa KN reSené lokality.

B, SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Pfed zahajenim praci musi dodavatel stavby zajistit dilenské vykresy presného teseni kotveni
jednotlivych prvk( — kotevni patky drevénych prvkd k zakladim, kotveni cortenovych prvki
k zakladlm. Dale je nutno zajistit pfesny nakres i grafické reseni vypalovanych napist do cortenovych
desek — zajisti dodavatel cortenovych prvk( ve spolupréci s architektem!. Dale musi dodavatel ve
spoluprdci s architektem a investorem zajistit ndvrh a grafické feseni hlinikovych sendvicovych
infotabuli, které budou kotveny na jednotlivé objekty a to véetné jejich zplsobu uchyceni a pripadné
demontaze !

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Dodavatel stavby si zajisti vypracovani standardniho planu BOZP na stavenisti.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych
staveb,

PfedevSim u stavby objektu SO 01 je nutno koordinovat prace se spravcem vodniho dila OlSovsky
rybnik a domluvit technické a prostorové moznosti osazeni dila vzhledem k blizkosti brehu zminéného
vodniho dila.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkl stavebnika na provadéni
stavby apod.,

Zajisti si dodavatel ve spolupraci s Investorem a spravcem lesU.

e) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Vzhledem k charakteru navrhovanych staveb a jejich umisténi v lese Ci v jejich blizkosti je nutno dbat
zvySené pozornosti na ochranu prirody a Zivotniho prostredi. Predevsim u vodniho dila nesmi dojit ke
kontaminaci vody olejem, motorovou naftou atd.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost tuzemi,

Jednotlivé objekty jsou umisténé v katastru mésta Lanskroun a vytvafi vstupni prvky ¢i orientacni prvky
lesU. V soucasné dobé jsou mista uréena pro umisténi jednotlivych objektll nezastavéna a jsou ¢astecné
porostla zeleni a stromy. Umisténi objektl bude rfeseno tak, aby byli minimalizovany zasahy do vzrostlé
zelené !

b) idaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Vzhledem k drobnému charakteru navrhovanych objektu lze konstatovat, Ze jsou v souladu s Uzemné
planovaci dokumentaci.



c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmirnujicich
zménu v uzivani stavby,

Viz. vyse.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani tzemi,
Nebyla zatim vedena fizeni, zajisti pfipadné investor.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
Nejsou feSeny zavazna stanoviska DOSS.

f) vyéet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,

Nebyly zatim provedeny zadné prizkumy. Doporucujeme pred zahajenim stavebnich praci kontrolni
odkopy v mistech planovanych objekt(, predevsim u rybniku ve spolupraci se spravcem vodniho dila
pro zajisténi spravného umisténi a neohrozeni bfehu vodniho dila! Ddle ma dodavatel stavby povinnost
zajistit pripadné vytyceni stavajicich inzenyrskych siti, jsou-li v daném misté situovany !

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist?),
Bude Feseno investorem.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Vzhledem k charakteru navrhovanych objektll nemusi byt feSeno, objekty mohou byt pfipadné
kratkodobé zaplaveny bez ohrozeni objektd.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
Stavba nema vliv na okolni Gzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pfipadné kaceni dfevin bude feSeno v nezbytné nutném rozsahu a to po dohodé se spravcem lesa a
odborem Zivotniho prostredi.

k) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,
Nejsou.

I) Gzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Napojeni staveb dopravni je feSeno jejich umisténim u stavajicich lesnich cest a pésin. Na technickou
infrastruktury stavby napojeny nejsou.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Seznam pozemku doplni investor na zakladé rozmisténi objektd v katastru.

0) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Nebudou vznikat ochrannad ¢i bezpecnostni pasma.



B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

U vsech ti objektl se jednd o trvalé stavby drobného architektonického i stavebniho razu.

SO 01 - infotabule u olSovského rybniku

Zaklady — feSeny formou zdkladového pasu uloZeného v nezamrzné hloubce na hutnéném
Stérkopiskovém polstari. V ptipadé vyskytu vyssi hladiny podzemni vody ( vzhledem k blizkosti vodni
plochy ) je vhodné pouzit misto standardniho betonu uvedeného na vykrese betonu vodostavebniho.
Svisla nosna konstrukce — cely objekt je fesen formou svislych subtilnich prvk( v kombinaci dfevénych
lepenych ¢i masivnich hranold a cortenovych desek. Objekt je pudorysné resen jako oblouk
s prichodem od stavajici cesty k hladiné rybniku. Stfedni ¢ast oblouku je fesena ze zminénych
drevénych hranoll, bocni ¢asti jsou feSeny cca. metr vysokymi cortenovymi platy, které mohou
zaroven slouzit jako stojany na kolo s moznosti uzamdéeni ( provleceni zamku vyfezem v platu — detail
bude fesit architekt. Svislé difevéné hranoly jsou mezi sebou distancovany vodorovnymi ocelovymi
prvky sloZzenymi z pribézné nerezové zdvitové tyée a vymezovacich prstencl z nerezové duté tyce
navlecené na zdvitovou ty¢ mezi jednotlivymi sloupky. Zavitova ty¢ bude na koncich stazena Srouby a
tak bude zajisténo presné svislé vymezeni jednotlivych sloupk.

Ve spodni ¢asti jsou dievéné sloupky kotveny pomoci cortenovych ¢i nerezovych patek kotvenych do
betonového zakladu, na tyto ocelové prvky jsou drevéné sloupky navleceny pres stedovy zarez a
nakotveny dvojici nerezovych zapusténych sroubd a matek.

Tti pole celého oblouku jsou vyplnény plosné cortenovym plechem, ktery bude v horni ¢asti mit
vodorovné ploché ukonceni. Na dvou polich budou viset informacni hlinikové sendvi¢ové panely
s infografikou — budou vyménné a investor je tak bude moci aktualizovat. Na poslednim plosném dilci
bude vyfezan napis — grafiku bude fesit architekt s dodavatelem a investorem.

Dale je cely oblouk doplnén dvojici lavic — ty jsou FeSeny masivni dubovou zaoblenou deskou sedaku,
ktery je kotven do dvou postrannich cortenovych desek, které jsou prokotveny pfimo na zaklad.
Priachod obloukem je fesen jako dievénd foSnovd plocha, ukoncena na strané rybniku nékolika
masivnimi dubovymi schodistovymi stupni. Fosny plochy jsou kotveny na tfi pficné nosné hranoly,
které jsou kotveny opét pres nerezové kotvy do betonového zakladového pasu. Ten je v misté
schodistovych stupriCi odskakovan tak, aby na néj pfimo mohly byt uloZzeny schodistové stupné.
Podrobnéjsi popis viz. vykresova dokumentace.

SO 02 - Vstupni brana

Jednd se o prostorové jednodussi prvek, vyuZivajici opét svislych drfevénych hranold kotvenych do
betonového zakladového pasu — zplisob kotveni, rozméry drevénych prvkd, feseni zakladového pasu
— to v3e je ve stejném technickém schématu jako u SO 01. Vstupni brdna ma zamezovat volnému
prijezdu do lesa napf. na konich, proto je v horni ¢asti prlichodu umistén propojovaci cortenovy pas
s vyfezanym napisem. Na prlichozim SirSim dfevéném profilu pak bude opét umisténa cortenova deska
s pfipevnénou hlinikovou sendvi¢ovou deskou s infografikou, snimatelnou.

Prichod branou bude fesen zpevnénou plochou z kamenné kusové dlazby loZzené do piskového lozZe,
obruba bude z kamene, Zulové desky ¢i betonu.

Dalsi podrobnosti viz. vykresova dokumentace.

SO 03 - Infosloupek

Nejjednodussi prvek ze vSech objektl — jedna se o jeden drevény sloupek s bocnici z cortenu, ve kterém
bude vyfezan napis a bude na ném umisténa hlinikova infotabulka. Sloupek bude kotven do betonové
zakladové patky. Dalsi technické detaily vit. vykresova dokumentace.



b) ucel uzivani stavby,
Stavby budou uZivané jako krajinny orientacni a informacni prvek.

c) trvald nebo docasna stavba,
PUjde o trvalé stavby s moZnosti jednoduché pfipadné demolice.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Vzhledem k charakteru stavby nebylo feseno.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Nebyly stanoveny podminky DOSS.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti?),
Neni feSeno.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha :

SO01-8,7m2
SO002-4,1m2
SO03-1,6m2

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni's de$tovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,
Neni fesSeno. Bilance materidld jsou soucasti polozkového rozpoctu, viz. pfiloha dokumentace.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Kazdy objekt bude feSen samostatné, v pfipadé vicendsobného poctu stejnych objektu budou feseny
spole¢né. Casova naroénost vystavby cca. 2-3 mésice.

j) orientacni naklady stavby.
SO 01 —cca. 435 tis. K¢

SO 02 — cca. 85 tis. K¢
SO 03 —cca. 22 tis. K¢

Uvedené castky vychazi z polozkovych rozpocti dle RTS, realizaéni cena by se mohla pohybovat
v Castkach o cca. 25-30% nizSich.

V Kyjové, dne 1.8.2018 Zpracoval : Ing. Jaroslav Vlach



