
S4 +10,625Lemovací plech atiky

+8,000

+5,500

0,000

S1

Základový práh 950x250mm,
výška v místě uložení 700 mm
délky 5100mm

Podkladní betonová vrstva

Zámková dlažba 0,000

+2,400

+3,950S3

S2

 +10,625

 0,000

Dřevěný hranol 160/310 - DH

Základový pas 1500x550 mm
Konstrukčně vystužený

Betonový stupeň 160/310

Jekl čtvercový 120 x 120
x 5 mm

ŽB prefabrikát

-0,400

ŽB základový pas 450/930

Monolitická patka
1500/1500

prefabrikovaný
průvlak 250/600

S5

Pilota Ø1200 mm
Délky 12 m

výplně (rám 80 mm - plast)
šířka otvoru 4435 mm

Prostup pro
svody
dešťové
kanalizace

Lokální zkrácení spirolu

S6

viz. D.1.1   5.09a
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0,000

+10,350

+3,950

Stínící textílie (barevné provedení: bílá)

+10,625

+3,000

+3,400

+5,545

+8,370

 +8,000

výplně v. 2360 mm
(rám 80 mm - plast)
šířka otvoru 4650 mm

Podkladní betonová vrstva

Monolitická patka
1500/1500

S7

+3,000

+2,500

viz. D.1.1   5.09c

viz. D.1.1   5.01

Stropní sálavé teplovodní panely
(viz část TZB - Vytápění)

viz. D.1.1   5.08a
viz. D.1.1   5.08c

viz. D.1.1   5.10b

viz. D.1.1   5.10c

viz. D.1.1   5.12b

viz. D.1.1   5.06a

Solární fotovoltaické
panely

viz. D.1.1   5.07

-0,950
-1,075

Podvěsený basketbalový koš
(Výpis ostatních prvků - BK)

Ochranná síť kotvená
mezi nosnou konstrukci

Ochranná síť kotvená
mezi nosnou konstrukci
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Lavice střídačky
Výpis záměčníckých prvků KL

Výpis truhlářských prvků LA

3.01

Řez A-A

Hydroizolační vrstva - folie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou určená k mechanickému kotvení
Separační vrstva - skleněné rouno 120 g/m2 nebo netkaná textilie ze syntetických vláken 200g/m2

Tepelněizolační vrstva - Desky ze stabilizovaného EPS (λÉD = 0,037 W/mK)
Tepelně izolační vrstva - vzájemně překrývající se desky z minerální vlny (min. (λD = 0,036 W/mK)
Parotěsná a vzduchotěsná vrstva - plastové fólie lehkého typu s plošnou hmotností min 140 g/m² - provizorní HI
Trapézový plech oboustraně perforovaný 150/280/1mm (pozitiv), vyplněný klíny s minerální vaty
Železobetonový prefabrikovaný stropní průvlak ve spádu (2%) včetně vzduchové mezery stejné.

  1,5 mm
    4 mm

2x200mm
       2x30 mm
        0,25 mm

 150 mm
1400-1710 mm

S4 - Skladba střešní konstrukce haly

Hydroizolační vrstva - folie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou určená k mechanickému kotvení
Separační vrstva - skleněné rouno 120 g/m2 nebo netkaná textilie ze syntetických vláken 200g/m2

Tepelněizolační vrstva - Desky ze stabilizovaného EPS (λÉD = 0,037 W/mK)
Spádová vrstva - Desky ze stabilizovaného EPS (λÉD = 0,037 W/mK)
Parotěsná a vzduchotěsná vrstva - plastové fólie lehkého typu s plošnou hmotností min 140 g/m² - provizorní HI
Montované stropní panely - spiroll

       1,5 mm
         4 mm
  2x200mm
 20-220 mm
    0,25 mm
     320 mm

S3 - Skladba střešní konstrukce zázemí haly

Sportovní dřevená podlaha (třívrstvé prkno, pero a drážka) 
Plastová fólie z PE, volně položená
Roznášecí rošt z dřevěných prken
Zdvojené dílce pružného roštu (2x16 mm + vložka 4 mm)
Podkladový špalík 70x70 mm 
Gumová pružná podložka 75 x 75 mm
Drátkobeton C30/35
Separační folie 100g m2
Tepelná izolace EPS 150 F (min. λD = 0,035 W/mK)
Hydroizolační folie - HDPE polyetylen (Objemová hmotnost 750 g/m³)
Geotextilie 400g/m2
Drcené kamenivo fr. 0/4 - E/def2 ≥70 Mpa
Drcené kamenivo fr. 0/16
Drcené kamenivo fr. 0/32
Drcené kamenivo fr. 0/63
Zhutněná pláň - E/def2 ≥30 Mpa (vápněni s cementovou složky, gramáž, 500g m2)

S1 - Skladba podlahové konstrukce v prostoru haly

21 mm
0,5 mm
16 mm
36 mm
70 mm
10 mm

120 mm
1 mm

100+150 mm
2 mm
2 mm

20 mm
130 mm
150 mm
150 mm

-

Hlazený drátkobeton  C30/35
Separační folie 100g m2
Tepelná izolace EPS 150 F (min. λD = 0,035 W/mK)
Hydroizolační folie - HDPE polyetylen (Objemová hmotnost 750 g/m³)
Geotextilie 400g/m2
Drcené kamenivo fr. 0/4 - E/def2 ≥70 Mpa
Drcené kamenivo fr. 4/8
Drcené kamenivo fr. 0/16
Drcené kamenivo fr. 0/32
Drcené kamenivo fr. 0/63
Zhutněná pláň - E/def2 ≥30 Mpa (vápněni s cementovou složkou, gramáž, 500g m2)

120 mm
1 mm

100+150 mm
2 mm
2 mm

20 mm
30 mm

100 mm
150 mm
150 mm

-

S2 - Skladba podlahové konstrukce v prostoru zázemí

E

A'
A

F'
F

D'
D

C C'

B B'

E'

Architektonicko-stavební řešení
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UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 13 Rozsah a obsah dokumentace
pro provádění stavby. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace,
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný
právní předpis

Projekt pro provádění stavby je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Obec:  Lanškroun [580511]
Katastrální území:       Lanškroun [678929]
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S6 - Skladba podlahové konstrukce v prostoru mokrých provozů v zázemí

Pohledové latě 60x20 mm (smrk), bezbarvý lak s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Akustická textilie (450 g/m2)
Trámky 50x50mm (smrk) s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Trámky 60x60mm (v překryvu s ŽB sloupem) (smrk)  s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Železobetonový prefabrikovaný sloup 600x450 mm + vzduchová mezera
Stěnový sendvičový panel s izolačním jádrem IPN foam tl. 200mm, (Povrchová úprava Barva RAL 7016)
Dřevěná rámová konstrukce z dřevěný modřínový trámů 180x180 mm kotvená ocelovými styčníky do nosné
konstrukce haly, Dřevěný modřínový obklad - latě 120x40 mm

20 mm

2,5 mm
50 mm

60 mm

 600 mm
200 mm

     390 - 990 mm
             40 mm

S5 - Skladba obvodové konstrukce haly s akustickým obkladem

Souvrstvý epoxidové podlahy
Hlazený drátkobeton  C30/35, ve spádu 2%
Tepelněizolační vrstva - Desky ze stabilizovaného EPS (λÉD = 0,037 W/mK)
Hydroizolační folie - HDPE polyetylen (Objemová hmotnost 750 g/m³)
Geotextilie 400g/m2
Drcené kamenivo fr. 0/4 - E/def2 ≥70 Mpa
Drcené kamenivo fr. 0/16
Drcené kamenivo fr. 0/32
Drcené kamenivo fr. 0/63
Zhutněná pláň - E/def2 ≥30 Mpa (vápněni s cementovou složky, gramáž, 500g m2)

3 mm
80 - 120 mm
2 mm
2 mm
20 mm
130 mm
150 mm
150 mm
-

Překližka namořená černá (RAL 7016) s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Akustická textilie (450 g/m2)
Trámky 50x50mm (smrk) s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Trámky 60x60mm (v překryvu s ŽB sloupem) (smrk)  s aplikací Intumescentního nátěru
(index šíření plamene 100, třída reakce na oheň C)
Železobetonový prefabrikovaný sloup 600x450 mm + vzduchová mezera
Stěnový sendvičový panel s izolačním jádrem IPN foam tl. 200mm, (Povrchová úprava Barva RAL 7016)
Dřevěná rámová konstrukce z dřevěný modřínový trámů 180x180 mm kotvená ocelovými styčníky do nosné
konstrukce haly, Dřevěný modřínový obklad - latě 120x40 mm

12 mm

2,5 mm

50 mm

60 mm
 600 mm
200 mm

     390 - 990 mm
             40 mm

S7 - Skladba obvodové konstrukce haly s akustickým obkladem

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě
Sádrokartonové kce ve vlhkých provozech budou prováděny výhradně z impregnovaných sádrokartonových desek
Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výkresy detailů a technické zprávy

SDK

IPN panel 200mm

POZNÁMKY:

Hydroizolazce

Rostlý terén - zemina

Drcené kamenivo fr. 0/32

Drcené kamenivo fr. 0/16

Drcené kamenivo fr. 0/4

Beton min. C20/25

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Desky ze stabilizovaného EPS

Drcené kamenivo fr. 0/63

AutoCAD SHX Text
Pilota  1200 mmDélky 12 m

AutoCAD SHX Text
Horní část piloty odbourat a nahradit kruhovým kalichem

AutoCAD SHX Text
Vazník šířky 400 mm

AutoCAD SHX Text
Pilota  1200 mmDélky 12 m
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VZT jednotky
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Trafostanice
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