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Priloha ¢. 3 Zadavaci dokumentace

Technicka specifikace mapového portalu GIS

Cilem je posun od evidence (pasportu) k nastrojam pro spravu majetku — evidence a planovani oprav, revizi,
servisnich zasah(, investic atd., podpora prace v terénu, — plnohodnotné vyuziti mobilnich zafizeni — terénni
Setfeni, pofizovani a aktualizace dat pfimo v terénu atd., prostorova evidence dokumentll a poznamek ke
katastru nemovitosti, aktivni zapojeni ob&and do déni ve mésté — hlaSeni zavad a naméta veé. workflow jejich
feSeni, pfiprava systému na chytra feSeni — odpadové hospodarstvi, vefejné osvétleni apod., pofizeni
prostorovych dat a dalSich datovych fondd agendovych informacnich systému publikace dat vefejné spravy
jako OpenData, sdileni elektronickych sluzeb vefejné spravy.

1. Predmét feSeni:

Predmétem je dodavka a implementace geografického informacniho systému (GIS) pro potfeby zadavatele,
ktery bude slouzit pro spravu, evidenci a publikaci prostorovych dat mésta a sou€asné umozni provoz
vefejného mapového portalu. Systém musi umoznovat spravu geografickych dat mésta, jejich aktualizaci,
publikaci prostfednictvim standardizovanych mapovych sluzeb a jejich vyuziti jak internimi uzivateli
zadavatele, tak vefejnosti. Pfedmétem je rovnéz pofizeni novych a aktualizace stavajicich prostorovych dat
(pasportll). Soucasti implementace musi byt migrace stavajicich prostorovych dat a nastaveni synchronizace
dat. Pfedpokladany pocet internich uzivatel(l GIS do 100 osob, z toho 3 administratofi, 10 editor(.

Stavajici pasporty jsou:

- Pasport vefejného osvétleni
- Pasport zelené

- Pasport komunikaci

- Pasport mobiliare

- Pasport majetku obce

Kromé standardnich GISovskych a pasportnich funkcionalit jsou pozadovany tyto funkcionality: obecny nastroj
na hlaseni zavad a namétl na zlepseni (pro verejnost i interné) v&. workflow jejich feSeni, nastroje pro spravu
majetku (evidence a planovani revizi, udrzby, pldnované a neplanované zasahy, reporty, dashboardy atd.)
v€etné moznosti zasilani emailovych notifikaci, generovani prostorovych reportd, podpora napojeni vybranych
pasportd na chytré technologie.

2. Architektura systému:
Reseni musi byt navrzeno jako webova aplikace s vicevrstvou architekturou, ktera zahrnuije:

- databazovou vrstvu pro ukladani dat,

- aplikaéni vrstvu pro spravu a publikaci dat,

- prezentaCni vrstvu pro pfistup uzivatell prostfednictvim webového rozhrani — webovou aplikaci pro
interni i externi uzivatele.

Systém musi byt provozovatelny na struktufe v cloudovém prostfedi, dostupnost minimainé 99 %,
zabezpecené pfipojeni HTTPS, pravidelné zalohovani dat, moznost exportu v3ech dat pfi ukon&eni sluzby.

Systém musi umoznovat rozSifeni po¢tu uzivatell a editori bez nutnosti zasadni zmeény architektury systému.
Systém musi umoznovat pFistup minimalné 100 internim uzivatelim prostfednictvim webového rozhrani.
Systém musi umoznovat sou€asnou editaci prostorovych dat minimalné 10 uzivatelim (editortim).

Pristup k funkcim systému musi byt fizen prostfednictvim uzivatelskych roli a jejich administrace
prostfednictvim uctd pro administratory

Systém musi umoznovat pfistup anonymnim uzivatelim do pfedem pfipravenych zvefejnénych pasporta.
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Systém musi umoznovat periodickou aktualizaci dat z interniho Ulozisté Zadavatele nebo z ulozisté externiho
spravce dat DTI

3. Databazova vrstva

Databazova vrstva musi podporovat ukladani prostorovych dat a jejich spravu prostfednictvim standardnich
databazovych nastroju.

Systém musi umoznovat import a export dat, spravu atributovych dat, evidenci historie zmén, verzovani dat.
Systém musi podporovat alespon jeden z nasledujicich databazovych systému:

- PostgreSQL s rozsifenim PostGIS,
- Oracle Spatial,
- nebo jiny ekvivalentni relacni databazovy systém s podporou prostorovych dat.

4. Podpora mapovych standard
Reseni musi podporovat standardy Open Geospatial Consortium (OGC) minimalné v rozsahu:

- WMS (Web Map Service) pro publikaci mapovych obrazu,
- WFS (Web Feature Service) pro poskytovani vektorovych dat,
- WMTS (Web Map Tile Service) pro publikaci mapovych dlazdic.

Systém musi umoznovat jak publikaci téchto sluzeb, tak jejich konzumaci z externich zdroju.

5. Souradnicové systémy
Systém musi podporovat minimalné nasledujici soufadnicové systémy:

- S-JTSK (EPSG:5514),
- WGS84 (EPSG:4326),
- Web Mercator (EPSG:3857).

6. Podporované datové formaty
Systém musi umoznovat import a export prostorovych dat minimalné ve formatech:

- JVF (jednotny vyménny format),
- SHP (ESRI Shapéefile),

- DGN

- DWG

- GPKG (GeoPackage),

- GeodSON,

- GML,

- CSV s geografickou referenci,

- rastr ve formatu GeoTIFF.

7. Pozadované funkcionality:
Vefejny mapovy portal musi umozfiovat minimalné nasledujici funkce:

- zobrazeni mapovych vrstev,

- zapinani a vypinani definovanych atributl v jednotlivych vrstvach,

- vyhledavani adres, parcel a dalSich objektl a jejich zvyraznéni v mapég,
- méfeni vzdalenosti a ploch,

- export mapy a zobrazenych vrstev do formatu PDF,



RAAMIN Spolufinancovano MINISTERSTVO
oo P " 9 ZZF" | pRo MISTNI
- Evropskou unii &/ ROZVOJ CR

- sdileni odkazu na aktualni mapovy pohled.

Mapovy portal musi byt pFistupny prostfednictvim béznych webovych prohlize¢l a musi podporovat zobrazeni
na mobilnich zafizenich (musi byt optimalizovan pro mobilni zafizeni).

Interni GIS musi umoznovat internim uZivatelim zadavatele zejména:

- spravu mapovych vrstev,

- editaci prostorovych dat,

- import a export dat,

- spravu atributovych dat (pfidavani a upravu),
- filtrovani a vyhledavani objektu

- evidenci a spravu vybranych pasporti mésta.

Editace dat musi byt dostupna prostfednictvim webového rozhrani.

8. Tematické vrstvy GIS
Zakladni vrstvy:

- katastralni mapa
- zakladni a blokova mapa
- ortofotomapa

Uzemni planovani:

- Uzemni plan Langkroun véetn& jeho zmén &.1 a &.2

- Uzemni studie Lanskroun vychodni zéna

- Uzemni studie Langkroun jizni zéna

- Uzemni studie Lanskroun vychodni zéna ZV4 Dukelskych hrdin(i
- UAP Lanskroun

Infrastruktura:

- dopravni infrastruktura
- technicka infrastruktura

Pasporty a ostatni mapy mésta:

- mapa majetku mésta
- vefejné osvétleni
- zelen
- odpadové hospodarstvi
- méstsky mobiliaf a hiisté
- méstské budovy
- komunikace
- kulturni dédictvi a pamatky
- plan zimni udrzby
- socialni sluzby
Obecny nastroj na hlaSeni zavad a namétl na zlepSeni (pro vefejnost i interné) v&. workflow jejich feSeni.

Systém musi podporovat napojeni vybranych pasportl na systémy jinych dodavatell, napf.: systém pro
odpadové hospodarstvi.
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9. Sprava uzivatelll a bezpeénost
Systém musi umoznovat fizeni pfistupovych prav prostfednictvim uzivatelskych roli. Musi byt zajiSténo:

- zabezpelené pfipojeni prostfednictvim protokolu HTTPS,
- evidence uzivatelskych operaci,
- ochrana dat proti neopravnénému pfistupu.

10.Dokumentace a Skoleni
Soucésti dodavky musi byt:

- technicka dokumentace systému,

- uZivatelska dokumentace,

- administratorskd dokumentace,

- zaSkoleni administratord (min.2x) a vybranych uzivatelt zadavatele (min.2x). v misté objednatele

Podrobna specifikace
- viz pfiloha ¢.5



