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nase znacka vyfizuje datum
5002023823 Eva Strnadova 25.10.2019
Véc:

Lanskroun, ulice Olbrachtova, Palackého - stavebni tpravy

K.U.-p.C: Lanskroun

Stavebnik: Mésto Lanskroun, nam. J. M. Mark( 12, 56301 Lanskroun
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 200, PEd 125,d 110, d 225 + STL pfipojky
NTL plynovod OCEL DN 150, DN 100, PEd 160, d 90, d 110 + NTL pfipojky
Zrusené plynovodni potrubi ( v situaci vyznaceno Sedou barvou )

Zrusené plynovodni potrubi je odstaveno od provozované ¢asti STL, NTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit
dle predepsaného postupu.

Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvy3ené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybuiné smési. Pracovnici

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI a béhem stavby bude v pfipadé
obnazeni provedena pracovnikem GridServices kontrola PZ pred zdhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PFi soubéhu, kfizeni technické IS pfi realizaci stavby pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon
¢.458/2000 Sb., pripadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Stavebni objekty (v¢etné kanalizacniho potrubi, betonovych patek, rozvodnych pilit(, sloup NN, el.kabeld NN,
sloupkd ¢i pilitd oploceni, dopravniho znaceni, atd.) musi byt umistény min. 1 m od plynarenskych vedeni - méreno
kolmo na pudorysny obrys potrubi.

GridServices, s.r.o.

Vefejné osvétlent: Plynarenska 499/1
Zéabrdovice
Vzdélenost vnéjsi hrany betonového zékladu stoZaru od lice plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek musi ~ 602008mo

, Y Y T +420532221111
byt minimalné 500 mm. F 4420545578571

Hloubku zakladu stozaru nutno ur¢it tak, aby stabilita stoZaru zdstala zachovana i pfi odkryti sousedniho E infogridservices.cz
plynédrenského zafizeni. . I www.gridservices.cz
Pro ulozeni kabell VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005). IC: 27935311

DIC: CZ27935311

Kanaliza¢ni pﬁpoj ky Zapsan do obchodniho rejstiku:
Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

- Kfizeni a soubéh kanalizacnich pfipojek s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale jen PZ) musi 26.07.2007
byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2. o

Obrysy kanaliza¢nich Sachet, budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ. Bankouni spolent, todni banka,

a.s.
Cislo u¢tu: 17837923
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- Kanaliza¢ni pfipojky budou ulozeny pod PZ.
- Pti kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice.

- Pri kfizeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka.
Néaklady budou hrazeny investorem stavby.

Komunikace, zpevnéné plochy, parkovaci stani:

- Budouci Gprava povrchu terénu nad plynérenskym zafizenim musi byt provedena tak, aby nedoslo ke zméné
hloubky ulozeni plynarenského zafizeni a povrch byl z rozebiratelného materialu (dlazba, betonovy asfalt,
nearmovany beton v tloustce do 5 cm apod.).

V piipadé nutnosti provadéni terénnich Gprav pozemku nad plynovodem musi byt priikazné zjisténa hloubka
uloZeni stavajiciho plynovodu. Nasledné Upravy terénu musi byt provedeny tak, aby kone¢né ulozeni plynovodu
bylo prokazatelné od 1-1,50 m.

- Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky nez 40 cm nad povrchem stdvajiciho plynarenského zafizeni.
Piskové loze kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stdvajiciho plynovodu a pfipojek. Proto je
vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zejména je
tfeba vénovat pii provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-
kus vy¢niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

Dojde - li k do¢asnému snizeni kryti plynarenského zafizeni, pfi realizaci pozadujeme chrénit plynovody pred
mechanickym poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, pop¥. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zatizeni v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Neposkodit nadzemni ¢asti STL plynovodu (orienta¢ni sloupky, uzavéry, odvodnovace atd.);

-V pfipadé, ze nebude mozné dodrzet kryti PZ dle CSN 73 6005, bude nutné provést prelozku téchto PZ tak, aby
bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném
znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na ndklady investora.

Vysadba strom0:

- Obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu v intravildanu obce bude navrzen na hranici ochranného
pasma STL plynovodu a pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu

- Mimo zastavéné Gzemi obce bude obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu navrzen ve vzdéalenosti 2 m
od obrysu vytyceného plynovodu nebo pfipojek (v souladu s EZ)

Plynérenské zafizeni musi byt zabezpeceno vhodnym zputsobem proti poskozeni. PoZzadujeme respektovat pribéh
a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek (ochranné pasmo je souvisly prostor v bezprostredni blizkosti plyn. zatizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 1,0 m na obé strany od pddorysu plyn. zatizeni -
dle Zakona 458/2000 Sb.v platném znéni).

V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné pevné ani docasné stavby, provadéna skladka materialu, vyskova
Uprava terénu a pojizdéno tézkou technikou.

V ochranném pasmu plynarenského zafizeni budou prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.

Pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni bunky atd.) umistit min. T m od STL, NTL plynovodu a
pripojek.

Budou-li dodrzeny vyse uvedené podminky, se stavbou "Lanskroun, ulice Olbrachtova, Palackého - stavebni
Upravy" souhlasime.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené tzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zédméru s certifikitem autorizovaného inspektora.
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V zajmovém Uzemi se mohou nachézet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklad4 odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt viastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi
prfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynarenského zatizeni je stavebnik povinen udinit
takovad opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich ptipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své nadklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi piipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
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piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkéach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroj apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpecit pfipadny prejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panelli v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spolecnosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednédni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynérenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002023823 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55.
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GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Eva Strnadova

Technik externich pozadavk(-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy
+420495563562

eva.strnadova@gasnet.cz

Ptilohy: Orientacni zakres plynarenského zatizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfenad priloha Zadatele,
Ovérena priloha Zadatele, Ovérena pfiloha zadatele

Strana 4



Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002023823 ze dne 25.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Lanskroun , nam. J. M. Mark( 12, 56301 Lanskroun. K.G.: Lanskroun.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002023823 ze dne 25.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Lanskroun , nam. J. M. Markd 12, 56301 Lanskroun. K.U.: Lanskroun.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002023823 ze dne 25.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Lanskroun , nam. J. M. Markd 12, 56301 Lanskroun. K.U.: Lanskroun.
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5002023823 ze dne 25.10.2019.

. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢.
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Piiloha: Detailn

J.M. Markt 12, 56301 Lanskroun. K.U.: Lanskroun.
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Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Lanskroun
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VZOROVY PRICNY REZ "A”

POZN. & 6
ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (PBM 25/55-60)

SOUSEDI ) SOUSEDNI mmmgoiobﬂ mOmﬂ__A 0.4 kg/m2
_ POZEMEK CHODNIK , ZELER , PARKOVACI PRUH . VOZOVKA PARKOVACI PRUH , PoZEmek _ STERKODRT SD — frakce 0-63
= \4 \4 \_ \_ = STERKOPISEK 3P - frakce 4-16
, zGmkovd dl. 60 mm trava, stromy zatraviiovacT dlazba 80 mm asfaltovy beton zatraviiovacT dlazba 80 mm , OHUMUSOVANI — ORNICE
4 \_ 4 ZEMINA DO NASYPU — VHODNA ZEMINA DLE CSN 736133
1.50 +1.90 H 210 3.50 2.70 " KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frakce 4-8
H i PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI
/~ WBOURANI ASFALTOVYCH KONSTRUK mmrﬁmﬂw gow\_ﬁam«»wmimomwm»:c. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE CSN
) / NA GROVEN STERKOVEHO PODKLADU B :
i BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 POZN. & 6
B ULOZENA DO BETONOVEHO ULOZENA DO BETONOVEHO H CSN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenfch
OHUMUSOVANI TL. 150-min LOZE S BOCNI OPEROU LOZE S BOXNI OPEROU X hydraulickymi pofivy
0.09 ZATRAWNEN +0.11 CSN 73 6129 — Stavba vozovek — Postiiky a nétéry
+0. i 07, +0.06 20% -
H 20% Y mlom £V €SN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dflcu
e — = > = = CSN 73 6133 — NavrhovanT a provad&n? zemntho télesa pozemnich
77 komunikact
30% CSN EN 197-1 — Cement — Cést 1: SloZent, specifikace a kritéria shody
Edef,2= 50 MP 0% Mmsn wm Kwa 3.0% Eoef,2= 60 MPa | cementd pro obecné poufit
= — B0t f9= a - _ e R,
Edef,2= 30 MPo m%:\mc MP: o KONSTRUKCE — D1-N-6-VI-P Edef,2= 30 MPa KONSTRUKCE - D2-D-1-0-P! CSN EN 206 — Beton, m_umn;_f._om_ viastnosti, vjroba a shoda
KONSTRUKCE - D2-D-1- Edef 2= 50 MP ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm | 7ATRAVNOVAC DLAZBA 8 CSN EN 12620 + Al — Kamenivo do betonu
+—ZAMKOVA DLAZBA KONSTRUKCE - D2-D-1-0-| spojovacT postfi PS—A 0.4 kg/m? . p mm CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové wrstvy
|—loznd vrstva 30 mm |—ZATRAVKOVAGI DLA7BA 80 mm %mm\,:o s\w DTN ACP 151 9 o \Ema smﬂow ~H0mm o pozemntch komunikact, letigtnich o jingch dopravnich ploch
L &TERKODRT $Ds min. 150 mm F—lond wstva 40 mm WSTVA 5C /15, G 0 mn —STERKODRT 3D min. 200 mm CSN EN 13108 — Asfaltové smési — Specifikace pro materidly
CELKEM min. 240 mm LSTERKODRT 8Da min. 200 mm . 1 i . mm CELKEM min. 320 mm CSN EN 13242 — Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
CELKEN in 320 mm STERKODRT SDa min. 150 mm hydraulickjmi pojivy pro inZenjrské stavby a pozemni komunikace
CELKEM min. 360 mm €SN EN 13285 — Nestmelené smési — Specifikace
P T TR » CSN EN 14227 — Smési tmelené hydraulickjmi pojivy — Specifikace
<NOWO</\ ﬂEOZ% EWN w TKP 18 — Beton pro konstrukce
) TKP 26 — Postfiky a natéry vozovek
. SOUSEDNI TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich komunikact
PARKOVACI PRUH » VOZOVKA M PARKOVACI PRUH , ZELEN y CHODNIK , POZEMEK
o 1 . 1 o - T 1
zatraviovaci dlozba 80 mm asfaltovy beton ,_zatraviiovact dlazba 80 mm trava, stromy , zdmkova dl. 60 mm
2.00 3.50 2.10 ‘ 1.50~1.60

v

VYBOURANI ASFALTOVYCH KONSTRU
NA OROVEN STERKOVEHO PODKLADU
BETONOVA OBRUBA 1000,/250/100
ULOZENA DO BETONOVEHO
LOZE S BOCNI OPEROU

BETONOVA OBRUBA 1000,/250/100
ULOZENA DO BETONOVEHO

2%
Edef,2= 60 MPa 10%

Edet2= 30 MPa

0.0.%
Edet2= 50 MPa

Egef2= 30 MPa

Edef,2= 60 MPg <07

Edef,2= 30 MPg

KONSTRUKCE - D2-D-1-0-1 KONSTRUKCE — D1-N-6-VI-PI

ZATRAVKOVACI DLAZBA 80 mm ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm KONSTRUKCE - D2-D-1-0-PI

loZnd vrstva 40 mm spojovact postik PS-A 0.4 kg/m’ ZATRAVNOVACI DLAZBA 80 mm

STERKODRT 3D i 1200 mim ASFALTOVY BETON ACP 16+ 50 mm loing vrstva 40 mm

CELKEN min. 320 mm VRSTVA SC B/16; Camo 120 mm STERKODRT D min. 200 mm
STERKODRT Da min. 150 mm CELKEM min, 320 mm
CEREN w360 mm

POZN. & 1. POZN. &. 3:

Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 dennf Ihiitu pro vytvrzen? Napojeni prvkl upnuti nov§ch zpevn&nfch ploch na stdvajici silnici a na
(vyzrat) betonového loZe, bhem které nesmi byt obruby ani kostky mfstnf komunikaci bude provedeno od¥fznutim stdvajicfch Zivitnfch wrstev
vystaveny jokémukoliv naméhani vzniklé prijezdem vozidel. V opagném vozovky a plynuljm v§skovim napojenim ploch novjch. Styénd spéra,

piipadé se riskuje brzké porusent tohoto loZe. bude certifikované zalita trvale pruZnou zdlivkou, oSet¥ena Zivitnou emulzf.
Timto zpusobem se zamezf vzniku poruch na styku stévajicich a novjch

POZN. &. 2: zpevnénych ploch.

Zomkovd dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vyplngny kfer m .

pfskem, POZN. &. 4.

Betonové loZe u obrub novjch chodnikii bude min. tloustky 100 mm, SkuteZné vybourdni podkladnich konstrukef bude FeSeno v ramei stavby na

t&rkovy podsyp pak min. tl. 100 mm. zdkladé vyhodnocenf stawu stdvajicich podkladnich vrstev. V pFipadg, Ze

Obrubniky budou osazeny dle pozadavki GSN 73 6131, tedy do betonovg budou spinény zdkladnfch podminky na Gnosnost a ostatnich podminky
opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivjch obrubnik se 'echnické pripravenosti, budou ponechdny.

provadi na sraz. V p¥ipadé potteby (napt. u Fezanjch obrubniki) bude

spara zataZena betonem C16/20 n XF1).

CHUMUSOVAN] L. 150 mm
ZATRANEN]

+0.09

Edet2= 50 MPa
Edet2= 30 MPa

KONSTRUKCE - D2-D-1-CH-PIll
ZAMKOVA DLAZBA 60 mm —
loZng wrstva 30 mm —
STERKODRT $Da min. 150 mm —
CELKEM min. 240 mm
Ing. Jifi CihlaF Autorizoval Ing. JiFi Cihldf Profese doprava
dopravni infenyr
__a_muwu _ﬂ_%nﬂﬁﬂ_mmé Vypracoval Ing. Jifi CihlaF &slo zakézky 201823-1
Misto stavby ulice Palackého a Olbrachtova, dle piehledné mapy; mésto Lanskroun Datum 10/2019
Stavebnik mésto LanSkroun Stupefi DUR+DSP
Objednatel dok. | mésto Langkroun, Odbor majetku a investic Revize A
Navaice | | ANSKROUN, ULICE OLBRACHTOVA, PALACKEHO Feetis 264
STAVEBN[ UPRAVY paré
nszevobjektu | §S0101 — ULICE _"v>r>nmeO Mgfitko 1:50
neevoitchy | \/ZOROVE PRICNE REZY eopriory | D,1.101.3
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. ) SOUSEDNI
ZELEN CHODNIK L PARKOVACI PRUH VOZOVKA ZELEN/PARKOVACI PRUH CHODNIK OZEMEK
, zdmkovd diazba 60 mm , zatraviiovaci dlazba 80 mm asfaltovy beton stromy/zatr. di. 80 mm z@mkova diazba 60 mm
175 210 3.50 1.75

v

1 1

BETONOVA OBRUBA 1000/250/100
ULOZENA DO BETONOVEHO
LOZE S BOCNI OPEROU

BETONOVA OBRUBA 1000/250/100
ULOZENA DO BETONOVEHO
LOZE S BOCNI OPEROU

BETONOVY VODICI PROUZEK 500,/250/100
ULOZENY DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI
OPEROU

Faxw
= ! 0. -0.01
e\ —— 20z V4
Aﬂ.coc,o,cwu" WWWMM/@Q&?////V/A/!/%w
RRRRR AN DOt %5% e/ NN\
S AR I 029,745 IR 2O 0TSO0, N — XIRIRR

Edet2= 60 MPa 3.0% Edef2= 50 MPa awe

Edef,2= 30 MPa Edef,2= 30 MPa
RO - T bt KONSTRUKCE — D1-N—6-vi—Pll OPATREN] KOLEM STROMU
ZARAVNOVACI DLAZBA 80 ram ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm —

BETONOVY VODIG] PROUZEK 500/250/100
ULOZENY DO BEJONOVEHO LOZE S BOCNI
OPEROU

KONSTRUKCE - D2-D-1-CH-P

loznd wrstva 40 mm spojovact \uomix PS-A 0.4 kg/m’ ZAMKOVA DLAZBA 60 mm

STERKODRT $0n min. 200 mm ASFALTOVY BETON ACP 16+ 50 mm — loznd wrstva 30 mm

CELKEM . 320 mm VRSTVA SC 8/16; Coro 120 mm —| STERKODRT 3D min. 150 mm

STERKODRT $Da min. 150 mm — CELKEM min. 240 mm
CELKEM min. 360 mm
POZN. ¢. 1: PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI
7 technologického hlediska je nutné dodrzet 28 dennt Ihitu pro vytvrzen POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE &SN
(vyzrétf) betonového loZe, bshem které nesmf byt obruby ani kostky EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA.
vystaveny jakémukoliv namahani vzniklé prajezdem vozidel. V opa&ném
pifpadé se riskuje brzké porusent tohoto loze. POZN. & 5
CSN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenfch
POZN 2
. & A hydraulick§mi pojivy
Z8mkovd dlazba bude kladena na sraz, spéry budou vyplngny kfemititym CSN 73 6129 — Stavba vozovek — Postiiky a ndtary
prskem. . o ) . SN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilct
Betonové loze u OUE.U novich chodnfkd bude min. tloustky 100 mm, GSN 73 6133 — NowrhovéinT o provédént zemnfho télesa pozemnich
Stérkovy podsyp pak min. tl. 100 mm. Yornonikae
Obrubntky budou osazeny dle poZadavki CSN 73 6131, tedy do betonové 4 _ Reed 1. —
opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivich obrubnfk se mmmhmmq&ww Mvmgnmmﬂmmw: Bast:1: Slaent, specifikons o keiteria;shody
vzwéa_ ﬁza‘ mSNv. ﬁ< vw_vh%m wm:.acvwﬂ?ouﬂ u fezangch obrubnika) bude CSN EN 206 — Beton, Specifikace, vlastnosti, viroba a shoda
spéra zatiene hefonem G18/20n ¥F) CSN EN 12620 + A1 — Kamenivo do betonu
e S0 300 Kamre gro sollons s o oo oy ne AT umom [ i — dopra
NapojenT prvki upnut novjch zpewn&njch ploch na stdvajict silnici a na _ o . ” .
mistnT komunikaci bude provedeno odfznutim stévajicich Zivi&ngch vrstev mmn mn mwww wmﬁo:o«m SEs] awu,mn_@xaamm v.a Eowmﬂ.a,w ené ua_mﬂwnnmm%ﬁm_w_ﬂ_mmﬁmw Vypracoval Ing. Jii CihlaF Cislo zakézky 201823-1
vozovky a plynulym viSkovim napojenfm ploch novfich. Stygnd spdra, rdraulicksgi — famenivo pro wz\mm »Emwm:m smesl c\m,h: sl wursm ene
bude certifikované zalita trvale pruznou zélivkou, oetfena Zivignou emulzi. NYAraulickymi pojivy pro inzenjrské stavby @ pozemni komunikace Misto stavby ulice Palackého a Olbrachtova, dle piehledné mapy; mésto Lanskroun Datum 10/2019
Timto zpisobem se zamezf vzniku poruch na styku stévajicich a novych CSN EN 13285 ~ Nestmelené smési — Specifikace
zpevnéngch ploch. CSN EN 14227 — Smési tmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace Stavebnik mésto Lanskroun Stupeft DUR+DSP
TKP 18 — Beton pro konstrukce
POZN. ¢&. 4: TKP 26 — Postriky a natery vozovek 3 Objednatel dok. | mésto Lankroun, Odbor majetku a investic Revize A
ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (PBM 25/55-60) TP 170 + dodatek — NavrhovanT vozovek pozemnich komul
SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m2 BTN, & G Naevake | | ANSKROUN, ULICE OLBRACHTOVA, PALACKEHO o il
Mmmmwwmﬂmchwv\ menrm O\#mwm Skute&né vybourdni podkladnich konstrukcT bude feseno v rémci stavby na m._|><mm2_~ﬁ_ﬁ_w><< Paré
~ Iriee A~ z8klad® vyhodnoceni stawu stdvajicich podkladnich wrstev. V pFipadg, Ze
wmq_zzﬂww/m»nyml%wmz,ow:oaz> TN BLE B4R 76053 w:a%:. aniwe Nmzoﬁuaw:n_ucns,\:xv\:%a Gnosnost a ostatnfch podminky nszevobjektu | §S0102 — ULICE OLBRACHTOVA Méfitko 1:50
- echnické pfipravenosti, budou ponechany. —

KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frakce 4-8 nazevpiiony | \/ZOROVE PRICNE REZY &slo pilohy D.1.102.3
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éFena pfi

e SITUACE CELE STAVBY, M 1:2000

— ULICE PALACKEH

o——1

PREOWETEM STAVBY JE CELKOVA REKONSTRUKCE ULICNIHO PROSTORU
V ULICICH PALACKEHO (SO101) A OLBRACHTOVA (S0102) V UVEDENEM

JOKUMENTACE JE | PROJEKT REKONSTRUKCE VEREJNEHO OSVETLENI

vojey sou stovebal objekty SOBDI Zeeh 0 50901 Box sbémého hnfzdo odpads, které
viok nefsou pledmétem povlen (viz kopitly 434 435 prlohy 8)

fennpnumnHonoonR0na0

LEGENDA (S0101 o S0102)
[ Voo - ot betn

WP YOZOWK - aslatof bten
PARKOVACE STAN - zotoviec . 89 m, b B
SEDY - 2imiod d. 80 mm, barw 246

CHCONKOVE PLOCHY ~ a6kt 4. 60 mm, borvo Buts

2V PLOCHY ~ 2ot d. 80 mm, bar plivdel
RAUPY, PLOCHE POLSTARE ~ ket . 100

7 - o

FRKY PRO NEOOME ~ zmkcrt d. 60 e, b tevent
FRIKY PRO NEVGOME ~ unti vdlct e

BETONOVA SLNN OBRUBA 1060/250/120-150, b o
EETONOVA PRE.EZDVA CERUBA 1000/150/15, bore ol
BETONOVA SLN QBRUBA S00/300/250, bre v
EETONOVA SLYEN OBRUSA 1000/250/10, bora ol
SUNCN COIGDROVACT 0BRUBA 1000/250/120-150, borv piade
EETONOVS Vol PROUEEK 500/100/25, bre 566

RAGKA KAEWNE KCSIKY 160/160/160

RADKA SETONOVE KOSTKY 200/100/80 b ntacton
DRV KONSTRUKCE PRSTRESKU SEERVEND NZDA

NI VYSKZENT STROM (SCHEUATIKE FODMSTEN)

PRPOA COVGEROVACCH PRIAD ONISD

I T

Tors | remcn

[ [ e

e Plckiho s Obrcons,de pebedné mapy st Landoun

PALACKEHO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Lanskroun , ndm. J. M. Mark(i 12, 56301 Lan3kroun. K.4.: Lanskroun.

Piiloha: Ov

;i‘!il!;i




