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Ing. Tomas Pospisil
projektant dopravnich staveb
17. listopadu 400

530 02 Pardubice

Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu ,,Rekonstrukce komunikace ulic S. Cecha
a Strazni, Lanskroun*

Na Policii Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, odbor sluzby dopravni
policie byla doru¢ena Vase Zadost o stanovisko k projektové dokumentaci pro spole¢né uzemni
a stavebni povoleni v souvislosti se stavbou ,Modernizace silnice 111/29817 Holice - pritah®.
Projekt fesi rekonstrukci mistnich komunikaci, chodnikd a doplnéni vefejného osvétleni. Ulice
S.Cecha je navrzena jako jednosmérna ve sméru od 1/43 (Komenského) smérem na namésti
J.M.Markd. Zakladni Sitka komunikace je 3,5m, po obou stranach jsou navrzeny chodniky
v maximalni mozné Sifce co umoznuje uliéni prostor a taky tak aby byly napojeny okolni vstupy do
objektl. V celé této ulici je snizena maximalni dovolena rychlost na 30Km/h. S tim Ze v prostoru
pfed poliklinikou je navrzen bezbariérovy pfechod pro chodce, ktery bude zaroven slouZit jako
zpomalovaci prah. Dle konceptu mésta — cyklodoprava je tato ulice navrzena s provozem cyklistd
v protisméru. Komunikace az po ulici Hradebni je navrzena z asfaltového povrchu, druha &ast az
po namésti J.M.Markl je s ohledem na to, Ze se nachazi v pamatkové chranéné zéné navrzena ze
zulovych kostek.

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje, odbor sluzby dopravni
policie jako organ statni spravy ve vécech bezpecénosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich ve smyslu ust. § 1, zakona €. 12/1997 Sb., o bezpec¢nosti a plynulosti silni¢éniho
provozu, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve véci pozemnich komunikaci ve smyslu § 16 odst. 2
pism. b) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jako
dotéeny organ ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) citovaného zakona &. 361/2000Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, se vyjadfuje k ¢asti projektu tykajiciho se sil. 1/43, po provedeném

mistnim Setfeni, takto:

S navrhovanou stavbou zpracovanou v predlozené projektové dokumentacisouhlasime za
dodrZeni nize uvedenych podminek:

1) Pokud dojde v pribéhu stavby k poskozeni VDZ ¢&. V2b, ktera vyznacuje okraj vozovky sil. 1/43,
pozadujeme jeji obnoveni dle TP 133 (1,5/1,5/0,25),

2) Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednosmérnou komunikaci doporucujeme naroZzi kfizovatky se
sil. 1/43, které se nachazi vlievo ve sméru jizdy do ul. S. Cech, zmensit na polomé&r 3m. Divodem je
snhazs$i pfechazeni chodcu pies tuto mistni komunikaci.

3) Na kfiZzovatce se sil. 1/43 nesouhlasime s navrzenym umisténim DZ ¢&. IP4b "Jednosmérny
provoz". Navrzené umisténi vlevo od komunikace je v rozporu s ustanovenim § 2 odst. 2 vyhlasky
€. 294/2015 Sh., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich. Tuto DZ
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pozadujeme umistit vpravo od okraje mistni komunikace tak, aby byla zaroven dodrzena vzajemna
vzdalenost DZ min. 10 m a podminky spole¢ného umisténi dané TP 65 ¢l. 8.6.

4) DZ ¢. B13 "6t" s dodatkovou tabulkou E13 "Mimo zasobovani" neodpovida navésténému
zdkazu na sil. 1/43. Tyto DZ je nutné uvést do souladu, tedy nahradit na sil. 1/43 DZ ¢&. B24a,b s
dodatkovou tabulkou E9 "nakladni vozidlo" dopravnim znacenim B13 "6t", E13 "Mimo zasobovani"
a E7b "Smeérova Sipka pro odboceni".

5) Stavba bude mj. odpovidat CSN 73 6110, CSN 73 6102 a podminkam vyhlasky &. 398/2009
0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

6) Pfi provadéni stavby bude zajisténa bezpecnost provozu na sil. 1/43 a plynulost dopravy bude
omezena pouze v nezbytné nutném rozsahu.

Dopravni znaceni bude provedeno a umisténo dle "Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich" (TP 65), “Zasad pro orientaéni dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich* (TP
100), “Zasad pro informaéné orientacni znaceni na pozemnich komunikacich (TP 117), “Zasad
pro vodorovné dopravni znadeni na pozemnich komunikacich (TP 133), CSN 01 8020, CSN
01 8020 - Zména 1 a CSN EN 12899-1.

Pokud budou vySe uvedené podminky splnény, Ize konstatovat, Ze navrh odpovida obecnym
pozadavkim na bezpec¢nost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Upozoriiujeme, ze navrh pfechodného dopravniho znaceni, podminky zvlastniho uzivani v ramci
celého projektu a vyjadreni k ¢asti projektu netykajiciho se sil. 1/43 je nutné projednat s pfisludnym
dopravnim inspektoratem uzemniho odboru Usti nad Orlici, Krajského Feditelstvi policie
Pardubického kraje, jako mistné pfisluSnym v dané véci v dot€eném uzemi Pardubického kraje.

plk. Ing. Miroslav Pochobradsky zr. kpt. Ing. Tomas Krpata
vedouci odboru vrchni komisaf
tel.: 974 561 253
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