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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
A.1  IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1   ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a)  Název stavby :                 Oprava mostu 6259 -Lanškroun 
 
 
b)  Místo stavby : Stavba se nachází v obci Lanškroun, katastrální území 

Lanškroun [668699]. 
  
c)  Předmět dokumentace : Oprava mostu 6259 přes Ostrovský potok 
 
 
A.1.2   ÚDAJE O ŽADATELI 
 
Investor : Město Lanškroun 
                                               Náměstí J.M.Marků 12 
                                               Lanškroun  - vnitřní město 
                                               563 16 Lanškroun 
                                               Zastoupený : Jaromír Sobek 
 
 
 
  
A.1.3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 
Zpracovatel PD :  OPTIMA spol. s r.o. 
 Projektová, inženýrská a stavební činnost 
 Žižkova 738,  566 01  VYSOKÉ  MÝTO 
 e-mail:  info@optima-vm.cz 
 IČ:  15030709,  DIČ: CZ15030709 
 Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 
 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní 
 stavby ČKAIT 0700216 
 Ing. Zbyněk Neudert,  autorizovaný inženýr pro dopravní 
 stavby, mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316 
 Ing. Josef Pořický 
 
 
 
 



 
 
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 
 

Podkladem pro zpracování projektu pro byly následující dokumenty:  
      - katastrální mapa  
      - zákresy podzemních vedení inženýrských síti 
      - prohlídka staveniště 
 
 
       
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 
a)  Rozsah řešeného území 

Objekt mostního objektu se nachází v extravilánu obce Lanškroun v místě stávajícího 
mostu přes Ostrovský potok v katastrálním území Lanškroun. 
 
b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 
            Místo stavby se nachází mimo zastavěné území. 
 
c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
           Dotčená lokalita se nenachází v chráněném území. 
 
d)  Údaje o odtokových poměrech 
          Stavbou nejsou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě 
 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
          Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
          Stavba neovlivní funkční využití území.   
 
g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů      
          Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace. 
 
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení      
          Pro navržené řešení není třeba žádat o výjimky z platných norem a předpisů 
 
i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic      
          S daným objektem nesouvisí objekty.  
  
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby      
          Katastrální území Lanškroun dle KN:  8311, 8445, 8318, 8309, 8442, 8314, 8316 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
            Nová vrchní stavba mostu s využitím stávajících opěr mostu. 
 
b)  Účel užívání stavby 
           Stavba bude užívána širokou veřejností. 
 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
           Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
          Stavba není kulturní památkou. 
e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  
      požadavků na bezbariérové užívání stavebn 
          Sklonové poměry vyhovují požadavkům na bezbariérové užívání staveb. 
 
g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů      
          Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace. 
 
h)  Navrhované kapacity stavby      
          Šířková uspořádání a zatížitelnost mostu jsou v souladu s požadavky investora. 
      Šířka mezi zvýšenými obrubami je navržena 3,40m (v šířce stávajícího mostního 
      provizoria). Nosná konstrukce mostu je navržena na pojezd dvojnápravového vozidla 
      hmotnosti 32t. 
 
i)  Základní předpoklady výstavby      
          Realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce.  
 
j)  Orientační náklady stavby     
           bez DPH                                                                                 896 000,-  Kč 
           DPH                                                                                       188 000,-   Kč 
           Celkem včetně DPH                                                           1.084 000,-   Kč 
 
 
 
 A.5  POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
    Stavba není dělena na více stavebních objektů. 
     Oprava předpokládá výměnu nosné konstrukce na stávajících opěrách při zvýšení úrovně 
podhledu vůči stávající konstrukci o 200mm. 
     Po odstranění mostního provizoria budou do povrchu stávajících opěr navrtány otvory, do 
kterých budou vlepeny trny z betonářské výztuže a provedena nadbetonávka nad povrchem 
opěry tloušťky 200mm.          
     Na dobetonovaný povrch opěr bude osazena nová nosná ocelobetonová konstrukce včetně 
vybetonované spřažené desky se zvýšenými obrubami. Ocelobetonová konstrukce mostu je 
navržena s šířkou vozovky mezi zvýšenými obrubami 3,4m. Volná šířka mezi zábradlími 
mostu je 3,90m.  



     Po osazení nosné konstrukce bude po stranách osazeno ocelové trubkové zábradlí se 
svislou výplní výšky 1,10m se sloupky kotvenými přes patní desky do povrchu betonové 
desky. Konce nosné konstrukce mezi dobetonovaným povrchem opěr pro osazení nosné 
konstrukce a spřaženou betonovou deskou budou zabetonovány k líci opěry. 
      Zvýšení povrchu vozovky nad opěrami o cca 600mm nad stávající úroveň cesty bude 
vyrovnáno za opěrami v délce cca 20,0m. V těchto úsecích bude odstraněn povrch stávající 
cesty v tl. cca 100mm, provedeno vyrovnání nivelety proměnnou vrstvou štěrkodrti tloušťky 
100-550mm a povrch komunikace zpevněn vrstvou asfaltového recyklátu v tl. 100mm. 
V návaznosti na dobetonávku křídel bude po obou stranách osazena betonová palisáda v délce 
4,0m.  
      Nosná konstrukce bude opatřena přímopojížděnou izolací v tloušťce 10mm. 
 
 
 
Vysoké Mýto, 09/2019                                                                          Ing. Josef Pořický 
 


