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Akce : Satny u haly B. Modrého — buiikovy systém

Technické podminky pro dodavku modularniho stavebniho systému:

Venkovni Satny budou zhotoveny z montovanych kontejnerti na pfedem pfipraveny zéklad a budou napojeny na
instalace objektu zimniho stadionu ( vytapéni - teplovodni systém, elektroinstalace, tepld a studena voda,
elektrické zabezpeceni ). Dispozice Saten je zfejma s pfipojeného ptidorysu.

Na vystavéné Satny bude pted realizaci vypracovan PENB, proto musi kontejnery spliiovat energetické
parametry dané CSN pro trvalé budovy ( tepelné technické vlastnosti ).

Z dtvodu umisténi Saten u hokejové haly je pozadovana pozarni odolnost sestavy REW 15 — DP 3. Pozarni
odolnost bude doloZena pfi pfedani certifikaty.

1. Zadavatel

Mésto Lanskroun

nam. J. M. Marku 12

563 01 Lanskroun

Kontakt: Jaromir Sobek

Referent odboru investic a majetku
tel.: 465 385 234, +420 734 314 547
e-mail: jaromir.sobek@Ilanskroun.eu
web: www.lanskroun.eu

2. Technicky popis

| Rozméry

6 ks  Sroubovany (svaFovany) ram
Vnejsi rozmery:
Délka: 6.058 mm Sirka: 2.995 mm Vyska: 2.800 mm
Vnitrni rozmery:
Vyska: 2.500 mm

Konstrukce ramu

Ram

Svafovana a Sroubovand ocelova konstrukce z ohraiiovanych a valcovanych
profili. Pochiiznd, odvétrana stiecha. Zatizeni stiechy 110kg/m2. Odvod
destové vody okapy vestavénymi v Celnich sténach se dvéma odpadovymi
svody na kazd¢ stran¢ uvnitt rohovych stojek, prumer 50 mm, izolovanymi proti
zamrznuti. Kontejner je az trojnasobne stohovatelny podle prezkouSeni schopné
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statiky. Konstrukce je svafena dle EN 1090.

Ocelova konstrukce je nalakovana dvou komponentnim natérovym systémem v
odstinu dle stupnice RAL odolnym proti UV zafeni, povétrnostnim vliviim a
koroznimu prosttedi C3 (ISO12944-5:2008) v pohledové ¢asti konstrukce.
Oplasténi modulu je chranéno praskovou barvou.

RAL 7035.

Méné obvyklé odstiny ( RAL 9005, 9006, 9007 atd. ) pouze po piedchozi
domluve.

| Konstrukce podlahy

Konstrukce podlahy

Podlahovy rost je svafen z valcovanych a ohrafiovanych nosnikl a opatfen
spodnim krytem podlahy z pozinkovaného plechu 0,75 mm.

1zolace standardni: 100 mineralni vata dle DIN 4108 (tfida A1 dle DIN 4102,
nehotlava)

Parozabrana (PE 0,15 mm podélné natazena a slepend)

U=0,34 Wm2.K

Zatizeni podlahy: ptizemi 300 kg/m2

| Podlahova deska

CETRIS 22 mm
22 mm cementotiiskova deska ptisroubovana k podélnym ocelovym nosnikiim.

| Podlahova krytina

Homogenni PVC- povlak

1,5 mm PVC-podlahova krytina, Tfida R 9, K 4, polozena v pasech, celoplosné
lepena disperznim lepidlem, ve spojich svafend, barva Seda 189.

Okopova lista soklovaci bila.

| Stiecha

Stirecha

0,75 mm pozinkovany trapézovy profil, hloubka profilu 35 mm. UloZeny na
ocelovych stfesnich nosnicich ptivafenych ke konstrukci ramu.

Izolace: 80 mineralni vata dle DIN 4108 (tfida A1 dle DIN 4102, nehoilava)
Parozébrana: (PE 0,15 mm podéIné natazend) U = 0,45 W /m2K

| Strop
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Strop— REW15-DP3

10 mm dfevotiiskova deska, oboustranné laminovana, bila, pfichycena ke
stropni konstrukci pomoci nyti s bilou plastovou krytkou. Spoje dievotiiskové
desky jsou feseny pomoci PVC H-profilu.

| Obvodové stény

Obvodové stény — REW15-DP3

0,6 mm pozinkovany plech, hloubka profilu je 10 mm.

70 mm pozinkovana konstrukce z plechovych profilu.

Izolace : 80 mm mineralni vata dle DIN 4108 (trida A2 dle DIN 4102,
nehoflava)

Parozabrana : (PE 0,15 mm podélne natazena). U = 0,44 W /m2K

Vnitini obloZeni obvodovych stén

Vnitini obloZeni obvodovych stén

10 mm dfevotfiskova deska, oboustranné laminovana, bild, prichycena
k obvodovym sténam pomoci nytl s bilou plastovou krytkou. Spoje
drevotfiskové desky jsou feseny pomoci PVC H-profilu.

Vnitini pricky

Piic¢ka Standard lamino / lamino

10 mm dfevotfiskova deska oboustranné laminovana, bila, spoje dievotiiskové
desky jsou feseny pomoci PVC H-profilu. 50 mm konstrukce z dievénych
profild, mineralni vata 40 - 50 mm. 10 mm dfevotiiskova deska oboustranné
laminovana, bil4, spoje dfevottiskové desky jsou feseny pomoci PVC H-profilu.
Vnitini pii¢ky jsou pfipevnény k podlaze a stropu pomoci ocelovych U-profilu.
Rohové spoje mezi vnitfnimi pfickami a obvodovymi sténami jsou feSeny
pomoci rohovych PVC profilu.

| Okna

Standard - Okna 1.780 mm x 1.200 mm - BX - s roletou

Plastové bilé okno 1.780 mm x 1.200 mm, 2-dilné, s gumovym tésnénim. Obé
ktidla otviravé/sklopné, plastova Seda roleta s ru¢nim ovladanim - vyska rolety
145 mm, bilé kovani Maco, bily venkovni parapet s povrchovou praskovou
upravou.

Izola¢ni proskleni 4/16/4 mm. U= 1,1 W/ m2K. Celkovy rozmér véetné
rolety 1.780 x 1.345 mm.

Okno 580x400 mm
Plastové bilé okno, 580 mm x 400 mm, ornamentni sklo, sklopné s klikou, s
gumovym té€snénim a plastovou oblozkou.
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Izola¢ni proskleni 4 /16 /4 mm.
U=11W/m2K

| Okenni m¥iZe

4 ks Mriz tezka pro okno 1780 x 1345 mm
Ocelova pozinkovana okenni mriz téZka pro okno 1780 x 1345 mm.

4 ks  MFiz téZka pro okno 580 x 400 mm
Ocelova pozinkovana okenni miiz tézka pro okno 580 x 400 mm.

| Venkovni dvefe

4 ks ZK 875 x2.000
Dvefte jednokiidlé ZK 875 x 2.000, pozinkované, hladké provedeni v oblozkové
ocelové zarubni s gumovym tésnénim, PVC klika a stitek, cylindricky zamek.
Gumovy hacek, ter¢, nebo jina zarazka.
Svétly (prichozi) rozmér: 800 x 1.950 mm

| Vnitini dveie

2 ks 875 x 2.000 - vnitini dvefe — mezi moduly
Drevéné dvete v ocelové mezikontejnerové zarubni 875 x 2.000, barva jasan
bily, klika se Stitkem, dozicky zdmek. Gumové tésnéni.B]Gumovy doraz.
Montaz se provadi na misté.
Svétly (prichozi) rozmér: 800 x 1.950 mm

4 ks 750 x 2.000 - vnitini dvere - pFicky
Drevéné dvete v ocelové oblozkové zarubni 750 x 2.000, barva jasan bily, klika
se Stitkem, dozicky zamek. Gumové t€snéni. Gumovy doraz.
Svétly (prichozi) rozmér: 675 x 1.950 mm

| Sanitarni vybaveni

8 ks  Souprava k umyvadlu
Zrcadlo 400 x 500 mm, véetn¢ uchytu, PVC policka bila, PVC davkovac¢ mydla,
kovovy hacek na rucnik bily.

2 ks  WC kombi
Porcelanova zachodova misa s porcelanovou nadrzkou na vodu se zabudovanym
splachovacem vody, PVC zachodova deska, PVC WC souprava, PVC drzak
toaletniho papiru, rohovy ventil, vcetne privodu a odpadu vody

-4/7-



ks

ks

bm

ks

ks

Pisoar
Porcelanovy pisoar 350x320 mm, s tlakovym ventilem pro splachnuti vody,
vcetne privodu a odpadu vody

Zasténa pro pisoar
Zasténa pro pisoar 300 x 700 mm DTD bila deska.

Piedsténa V=1.300mm
Vsechny rozvody trubek budou namontovany v éelni sténé ca. 1.300 x 300 mm.
V¢etné instalacnich dvifek.

Porcelanové umyvadlo 500x400mm - Tepla voda z centralniho bojleru
Porcelanové umyvadlo 500x400 mm, véetné vodovodni sméSovaci baterie na
teplou a studenou vodu, zasobovani teplou vodou z centralniho bojleru. Bez 51
ohfivace a zvlast jisténé zasuvky. Veetné odpadniho sifonu, piivodu a odpadu

vody.

Sprchovy box 910 x 910 x 2.120 mm dveimi

Sprchovy box 910 x 910 mm, vyska 2.120 mm, typ dle dodavatele, dveie
shrnovaci, ¢elni vstup. Véetné pakové baterie (tepld / studena voda), sprchové
tyCe a hlavice, sifonu, vanicky a oplasténi podstavce.

| Ptivod/ odvod vody, rozvod a odpady

ks

Revizni otvor s krytem 300 x 300 mm
Revizni otvor s krytem 300 x 300 mm. Pro privod a odvod vody.

Rozvod vody, odpady

Rozvod vody a odpadi bude veden po povrchu v plastovych trubkach,
Pottebnou vyméru si dopocita uchaze¢ dle svého feseni. Soucasti bude tlakova
zkouska.

| Topeni

10

ks

ks

ks

ks

Radiator na teplou vodu 1.600 x 500
Topné teleso na teplou vodu, 1.600 x 500 mm, 2,27 kW s termostatickym
ventilem, vestavené, bez rozvodu.

Radiator na teplou vodu 800 x 500
Topné teleso na teplou vodu, 800 x 500 mm, 1,1 kW s termostatickym
ventilem, bez rozvodu.

Vyztuhy ve stene pro radiator
Vyztuhy ve stene pro radiator

Prostupy ve stene pro teplovodni potrubi pro topeni
Prostupy ve stene pro teplovodni potrubi pro topeni.
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40 m

Potrubi pro topeni
Rozvody pro teplovodni topeni v celé sestavé bunék.

| Elektroinstalace

30 ks

10 ks

Standard elektro rozvadéc

Rozvadé¢ s proudovym chrani¢em FI 0,03 A a automatickymi jistici
zabudovanymi v rozvadéCové krabici pro 12 modulu a pfivodni krabice pro
ptipojeni.

Ptipojeni je pfipraveno pomoci dvou gumovych prichodek pfes sténu elementu.
Soucasti rozvadéce neni fadova svorkovnice, ptepétova ochrana ani lista
vyrovnani potencialu a obloukova ochrana.

Soucasti neni elektroprojekt

Zasuvka
Zasuvka bilé barvy.

Vypinaé
Vypina¢ osvétleni bilé barvy.

Trubicova zarivka 1x36 W IP65
Trubicova zafivka 1 x 36 W IP 65 s krytem véetné trubice 36 W/20.

Trubicova zarivka 2x58 W
Trubicova zarivka 2x58W s krytem vcetne trubice 2x58W/20.

Jednopaticova kompaktni zarivka 9 W
Jednopaticova kompaktni zarivka 1x9W s krytem vcetne trubice 9W.

| Odvétravani

Odvétraci mrizka

Odvétraci miizka uzaviratelna na Celni stén€ kontejneru, na venkovni stén€ je
umisténa plechova miizka spojena PVC trubkou o praméru 100 mm ( ochrana
izolace) s plastovou uzaviratelnou mfizkou uvnitf.

| Spojovaci material

Spojovaci material - lamino
Spojovaci material - lamino
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| Elektrorevize

6 ks  Elektrorevize
Elektrorevize pro 1 ks kontejneru
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